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VENDITA E NOLEGGIO
Piattaforme aeree

Camion gru

Piattaforme aeree cingolate e autoccarrate

Ponteggi elettrici autosollevanti su colonne

Ponteggi elettrici a funi sospese

Ascensori da cantiere

Ponteggi a teai prefabbricati

Ponteggi realizzati a tubi e giunti

Camioncini con cassone e gru

Furgoni

Trasporti
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ALTA EDILIZIA S.r.l., da oltre 20 anni, è tra le più affer-

mate aziende del settore di attrezzature per lavorazioni 

in quota, con la mission di ricercare il prodotto sempre 

più innovativo e all’avanguardia, per poter soddisfare al 

meglio le esigenze della propria clientela.

ALTA EDILIZIA S.r.l. offre un servizio di piattaforme aeree 

autocarrate da 20mt a 75mt, piattaforme semoventi tipo 

ragno, scissor e articolati da 8mt a 52mt; inoltre, alimen-

tano il core business, una vasta gamma di ponteggi elet-

trici autosollevanti bicolonna/monocolonna, ascensori da 

cantiere e ponteggi a funi sospese.

Mezzi e attrezzature di ultima generazione, costante-

mente controllate, manovrate e montate da personale 

altamente specializzato e formato in possesso di tutte le 

abilitazioni necessarie, la scelta di misure di prevenzione 

e dei più opportuni dispositivi di protezione individuale, 

fanno di ALTA EDILIZIA S.r.l., la giusta scelta per chi cerca 

competenza e professionalità per lavorare in sicurezza.

ALTA EDILIZIA S.r.l., negli anni, si è specializzata nei tra-

sporti e sollevamento pesanti per ogni esigenza, inseren-

do nella propria flotta: camion gru, autogru e gru cingola-

te, pronte a soddisfare ogni tipo di sollevamento in quota.

I nostri prodotti, conformi alle vigenti normative, si distin-

guono per l’avanzata tecnologia e per l’ottimo rapporto 

qualità-prezzo.



DIAGRAMMA DI LAVORO

ALTEZZA MAX SBRACCIO MAX

DIMENSIONE CESTO

ALTEZZA CESTOSTABILIZZATORI

ROTAZIONE TORRETTA
700°

COMANDI
Elettrici

2300/3600x900x1100 mm

PORTATA CESTO
600 kg

72,5 mt74,5 mtEstensibili HE+HE 40 mt

GVW
32 ton

OPTIONAL

ARGANO
900/1500 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 360°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V

• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra
• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee di mandata 

che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
• Valvole di blocco flangiate

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



DIAGRAMMA DI LAVORO

ALTEZZA MAX SBRACCIO MAX

DIMENSIONE CESTO

ALTEZZA CESTOSTABILIZZATORI

ROTAZIONE TORRETTA
700°

COMANDI
Elettrici

2300/3600x900x1100 mm

PORTATA CESTO
600 kg

72,5 mt74,5 mtEstensibili HE+HE 40 mt

GVW
32 ton

OPTIONAL

ARGANO
900/1500 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 360°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V

• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra
• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee di mandata 

che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
• Valvole di blocco flangiate



DIAGRAMMA DI LAVORO

ROTAZIONE TORRETTA
700°

COMANDI
Elettrici

PORTATA CESTO
600 kg

ALTEZZA CESTO

52,3 mt

ALTEZZA MAX

54,3 mt
STABILIZZATORI
Estensibili HE+HE

SBRACCIO MAX

40 mt

DIMENSIONE CESTO
2300/3600x900x1100 mm

GVW
26ton/32 ton

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 360°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V
• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra

Ingombro
stabilizzatori con
area max

Area di lavoro con stabilizz. in sagoma
Area di lavoro massima

1795
4775

39
90

9480
10.910

1350 1880

• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee 

di mandata che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
• Valvole di blocco flangiate

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 
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Elettrici
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600 kg

ALTEZZA CESTO

52,3 mt

ALTEZZA MAX

54,3 mt
STABILIZZATORI
Estensibili HE+HE

SBRACCIO MAX

40 mt

DIMENSIONE CESTO
2300/3600x900x1100 mm

GVW
26ton/32 ton

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2300/3600x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 360°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V
• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra

Ingombro
stabilizzatori con
area max

Area di lavoro con stabilizz. in sagoma
Area di lavoro massima

1795
4775

39
90

9480
10.910

1350 1880

• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee 

di mandata che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
• Valvole di blocco flangiate



510 HR
NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



GVW min

50,7 m* 120/280/600 kg

2400/3600
x900x1100 
mm

35/31,3/28,1 m*

48,7 m
26 t**

2500

Ant. / Front
8700

Post. / Rear

10280

9991 3803 8001 3952 707

39
26

10°

2707

• Braccio telescopico principale a quattro elementi (braccio base+ 3 sfili) 
• Jib principale extra lungo a doppio sfilo con articolazione a 180° 
• Jib secondario portanavicella con articolazione a 180° 
• Alimentazioni idrauliche ed elettriche alloggiate su catena portacavi interna 

al braccio e al jib 
• Sistema di controllo e gestione automatica del movimento jib secondario 
• Rotazione torretta di 570° su cuscinetto a ralla e motoriduttore con freno 

negativo 
• Postazione di comando a terra su consolle mobile a cavo 
• Postazioni di comando in torretta e navicella con display a colori multifunzion 

e integrato 
•  Comandi elettroidraulici proporzionali a manovre simultanee (joystick 

ergonomici) 
•  Sistema di sicurezza anticollisione cabina 
•  Centraggio automatico navicella e braccio 
•  Sistema automatico di gestione"a velocità periferica costante 
•  Chiusura automatica con ritorno in posizione di trasporto - Interfono di 

comunicazione integrato sulle postazioni di comando 
•  Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello e da terra 
•  Cestello in tubolare di alluminio estensibile idraulicamente 
•  Rotazione del cestello con attuatore idraulico 90° destra+90° sinistra 
•  Livellamento cestello automatico a controllo elettronico - Sistema di 

limitazione dello sbraccio automatico in funzione del peso in navicella e della 
stabilizzazione 

•  Centralina eletroidraulica per chiusura in emergenza, in stand-by alimentata 
dalla batteria del veicolo 

•  Presa acqua o aria compressa in navicella 
•  Presa elettica 230 v ac ce in cestello
•  Altezza di lavoro 50,5 m 
•  Altezza piano di calpestio 48,5 m
• Sbraccio 35/31,3/28,1 m
• Portata 120/280/450 kg
• Dim. cestello 2400/3600x900x1100 mm
• PTT minimo 26 t  

DIAGRAMMA DI LAVORO CARATTERISTICHE TECNICHE
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AERIAL PLATFORMS

Altezza di lavoro 44 m
Lunghezza di superficie carico 2.4 m
Larghezza di superficie carico 0.8 m
Estensione Piattaforma 3,6 m
Max. Sbraccio orizzontale 26 m
Persone 3
Carico utile  400 kg

AERIAL PLATFORMSeagle eagle

Piattaforma aeree autocarrate
a braccio articolato

* con jib chiusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



AERIAL PLATFORMS

Altezza di lavoro 44 m
Lunghezza di superficie carico 2.4 m
Larghezza di superficie carico 0.8 m
Estensione Piattaforma 3,6 m
Max. Sbraccio orizzontale 26 m
Persone 3
Carico utile  400 kg

AERIAL PLATFORMSeagle eagle

Piattaforma aeree autocarrate
a braccio articolato

* con jib chiusi

CARATTERISTICHE TECNICHE



DIAGRAMMA DI LAVORO

ROTAZIONE TORRETTA
700°

COMANDI
Elettrici

PORTATA CESTO
300 kg

ALTEZZA CESTO

36,5 mt

ALTEZZA MAX

38,5 mt
STABILIZZATORI
Estensibili HE+HE

SBRACCIO MAX

30 mt

DIMENSIONE CESTO
2200/3200x900x1100 mm

GVW
18 ton

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2200/3200x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 90°+90°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V
• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra

Ingombro
stabilizzatori con
area max

Area di lavoro con stabilizz. in sagoma
Area di lavoro massima

• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee 

di mandata che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
• Valvole di blocco flangiate
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DIAGRAMMA DI LAVORO
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STABILIZZATORI
Estensibili HE+HE
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2200/3200x900x1100 mm

GVW
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OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Cestello in alluminio allargabile di dimensioni 2200/3200x900x1100 mm
• Possibilità cesto convertibile SOCAGE (Eternit)
• Rotazione cestello 90°+90°
• Rotazione torretta 700°
•  Rotazione 2° Jib a 180° manuale
•  Possibilità argano su JIB smontabile
•  Stabilizzazione automatica
•  Aree di lavoro a stabilizzazione parziale
•  Chiusura automatica
•  Postazione comandi cesto con consolle su design Socage comprensivo 

di joystick e visualizzatore LCD 7” con informazione in tempo reale
•  Interfono con cuffie per comunicazione cesto terra
• Comando di avviamento/arresto del motore principale e di quello 

ausiliario dal cestello
• Radiocomando multifunzione per comando parte aerea in emergenza 

da terra e stabilizzazione
• Disinserimento automatico presa di forza
• N° 2 roto-lampada fissa sulla cabina dell’auto mezzo
• Presa elettrica 230V/400V
• Scambiatore di calore sull’impianto idraulico
• 2 spondine ribaltabili, 2 fisse (h 150 mm)
• 4 piastre di appoggio a terra

Ingombro
stabilizzatori con
area max

Area di lavoro con stabilizz. in sagoma
Area di lavoro massima

• Trattamento anticorrosivo sui componenti non verniciati
• Pulsante di emergenza e arresto
• Controllo incrociato stabilizzatori aperti
• Anemometro
• Limitatore di carico nel cesto
• Limitatore di momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento
• Dispositivo multi assiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio
• Discesa di emergenza con elettropompa (in assenza del motore ausiliario)
• Freno di rotazione della torretta ad inserimento automatico
• Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle lineee 

di mandata che sulle linee di ritorno
• Radiocomando multifunzione per comando in emergenza
• Automatismo per blocco rotazione con estensione degli stabilizzatori su un solo lato
• Sensore di planarità del telaio
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290

Il Jib da 10m e la lunghezza in senso di marcia di 7,10m sono solo alcuni dei numerosi punti di forza 

di questa macchina dall’altezza di lavoro massima di 29m (circa 7m in negativo). PLJ 290 sviluppa 

uno sbraccio massimo di 22m con stabilizzazione in sagoma sia in testa che in coda e, inoltre, grazie 

agli stabilizzatori verticali con travi estraibili, può ottenere lo stesso sbraccio sui laterali senza varia-

zioni di carico su tutta l’area di lavoro.

Di serie: cesta estensibile fino a 3m; motore ausiliario Hatz; comandi elettroidraulici Danfoss, sia sul-

la torretta rotante sia sulla cesta;  pompa idraulica a portata variabile; comandi ergonomici muniti 

di rampe di rallentamento e radiatore di raffreddamento dell’olio idraulico.

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



290
290



250

La più piccola delle “over 3,5t” mostra potenzialità eccezionali, tra cui la capacità di sbracciare fino a 

16m con stabilizzazione esclusivamente in sagoma.

Questa piattaforma è montata su autocarro da 12t e raggiunge l’altezza massima di lavoro di 25m 

(circa 4m in negativo) grazie ad un braccio telescopico a due sfili più jib fisso. La cesta dispone di 

comandi elettroidraulici Danfoss, ha una larghezza di 2,2m e può caricare da una a due persone 

con attrezzi, fino ad un peso massimo di 200kg. PLJ 250 è dotata di stabilizzatori verticali ed ha un 

allestimento di serie ricco di accessori: postazione con seduta per  i comandi in torretta; comandi 

ergonomici muniti di rampe di rallentamento; rotazione continua della torretta; pompa idraulica a 

portata variabile e radiatore di raffreddamento dell’olio idraulico.

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



250



25,10 m

250 kg

400°

23,10 m

1,40x0,70x1,10 m

EX
Stabilizzatori a estensione laterale idraulica

Stabs par vérins extensibles hydrauliquement
Laterally extensible hydraulic stabilizers

H-Abstützung

10,35 m (250 kg)
14,35 m (80 kg)

90°+90°

3,5 t
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PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



25,10 m

250 kg

400°

23,10 m

1,40x0,70x1,10 m

EX
Stabilizzatori a estensione laterale idraulica

Stabs par vérins extensibles hydrauliquement
Laterally extensible hydraulic stabilizers

H-Abstützung

10,35 m (250 kg)
14,35 m (80 kg)

90°+90°

3,5 t



• Comando elettroidraulico proporzionale 
con regolazione della velocità di tutti i 
movimenti sia dal cestello che da terra.

• Parallelismo idrostatico del cestello.
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici 

del braccio.
• Tubi e cavi installati all’interno del braccio.
• Valvole di blocco su ogni movimento.
• Pompa a mano di emergenza.

• Pulsante di arresto in caso di avaria.
• Avviamento e arresto del motore dal 

cestello.
• Dispositivo di interdizione uscita telescopi-

co e rotazione torretta con braccio a 
riposo.

• Dispositivo di centraggio automatico del 
braccio per la messa a riposo.

Altezza max di lavoro

Altezza piano calpestio cestello

Sbraccio max di lavoro

Rotazione torretta

Rotazione idraulica del cestello

Escursione telescopica dei bracci

Dimensioni max del cestello

Portata cestello

Pendenza ammissibile

25,30 m

23,30 m

9,20 m (205 kg)

400°

90°+ 90°

11,80m

1,40 x 0,70 x 1,10 m

200 kg

1°

CARATTERISTICHE

- 12,20 m (80 kg)
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200 kg
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9,10m
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80 kg

200 kg
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• Comando elettroidraulico proporzionale 
con regolazione della velocità di tutti i 
movimenti sia dal cestello che da terra.

• Parallelismo idrostatico del cestello.
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici 

del braccio.
• Tubi e cavi installati all’interno del braccio.
• Valvole di blocco su ogni movimento.
• Pompa a mano di emergenza.

• Pulsante di arresto in caso di avaria.
• Avviamento e arresto del motore dal 

cestello.
• Dispositivo di interdizione uscita telescopi-

co e rotazione torretta con braccio a 
riposo.

• Dispositivo di centraggio automatico del 
braccio per la messa a riposo.

Altezza max di lavoro

Altezza piano calpestio cestello

Sbraccio max di lavoro

Rotazione torretta

Rotazione idraulica del cestello

Escursione telescopica dei bracci

Dimensioni max del cestello

Portata cestello

Pendenza ammissibile

25,30 m

23,30 m

9,20 m (205 kg)

400°

90°+ 90°

11,80m

1,40 x 0,70 x 1,10 m

200 kg

1°

CARATTERISTICHE
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3,30m
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80 kg
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2,04 m
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240TB

24 mt

2
200 Kg

+/- 360º (TOT. 720º)

22 mt

11,3 mt +/- 90º

1,4 x 0,6 x h 1,1 mt
3,5 t

È una piattaforma totalmente idraulica, ar-

ticolata a doppio pantografo più braccio 

telescopico a due sfili, capace di raggiunge-

re i 24m di altezza di lavoro. TB 240 è dota-

ta di stabilizzatori anteriori ad A e posteriori 

verticali in sagoma che le consentono uno 

sbraccio massimo di circa 11,3m (anche sul-

la cabina) senza variazioni di carico su tutta 

l’area di lavoro. La TB240 è fornita di serie di 

filocomando.

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 





• Comando idraulicoproporzionale con 
regolazione della velocità di tutti i movi-
menti sia dal cestello che da terra.

• Parallelismo idrostatico del cestello.
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici 

del braccio.

• Tubi e cavi installati all’interno del braccio.
• Valvole di blocco su ogni movimento.
• Pompa a mano di emergenza.
• Pulsante di arresto in caso di avaria.
• Avviamento e arresto del motore dal 

cestello.
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Altezza max di lavoro

Altezza piano calpestio cestello

Sbraccio max di lavoro

Rotazione torretta

Rotazione idraulica del cestello

Escursione telescopica dei bracci

Dimensioni max del cestello

Portata cestello

Pendenza ammissibile

19,90 m

17,90 m

9,60 m (225 kg)

380°

65°+ 65°

6,16 m

1,40 x 0,70 x 1,10 m

225 kg

1°

CARATTERISTICHE

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



• Comando idraulicoproporzionale con 
regolazione della velocità di tutti i movi-
menti sia dal cestello che da terra.

• Parallelismo idrostatico del cestello.
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici 

del braccio.

• Tubi e cavi installati all’interno del braccio.
• Valvole di blocco su ogni movimento.
• Pompa a mano di emergenza.
• Pulsante di arresto in caso di avaria.
• Avviamento e arresto del motore dal 

cestello.
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Altezza piano calpestio cestello

Sbraccio max di lavoro

Rotazione torretta
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Escursione telescopica dei bracci

Dimensioni max del cestello

Portata cestello

Pendenza ammissibile

19,90 m

17,90 m

9,60 m (225 kg)

380°

65°+ 65°

6,16 m

1,40 x 0,70 x 1,10 m

225 kg

1°

CARATTERISTICHE



Snake 2010 H plusAERIAL PLATFORMS

- Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio 
automatico

- Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a 
mano rilasciato

- Contatore collegato alla presa di forza applicato al 
cruscotto del veicolo

- Spie su contaore in cabina indicanti Presa di forza 
inserita e stabilizzatori fuori sagoma

- Avviamento e spegnimento motore principale [ed 
eventuale motore ausiliario] da cestello e da colonna

- Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e 
in colonna

- Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase 
coninterruttore magnetotermico di differenziale

- Sistema di rilevamento e limitazione del momento
- Pompa a mano per la discesa di emergenza
- Comandi idraulici per stabilizzatori e parte aerea

- Comandi parte aerea elettroidraulici
- Comandi stabilizzatori idraulici
- Anticollisione cabina - struttura estensibile
- Area di lavoro con traverse asimmetriche
- Possibilità di lavorare con traverse anteriori entrambe 

aperte, entrambe chiuse(1 lato aperte - 1 lato chiuse)
- Traverse anteriori a estensione manuale
- Tubazioni e cavi interni ai bracci
- Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm
- Rotazione idraulica del cestello 90° dx – 90° sx
- Carter di protezione comandi in colonna e cestello
- Protezioni termiche sull’impianto elettrico
- Valvole di blocco su tutti i cilindri
- Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
- Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
- Verniciatura Standard bianco - Ral 9016

Snake 2010 H plus
AERIAL PLATFORMS
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Snake 2010 H plusAERIAL PLATFORMS

- Presa di forza ad inserimento elettrico con sgancio 
automatico

- Dispositivo acustico presa di forza inserita con freno a 
mano rilasciato

- Contatore collegato alla presa di forza applicato al 
cruscotto del veicolo

- Spie su contaore in cabina indicanti Presa di forza 
inserita e stabilizzatori fuori sagoma

- Avviamento e spegnimento motore principale [ed 
eventuale motore ausiliario] da cestello e da colonna

- Pulsante di emergenza con arresto motore in cestello e 
in colonna

- Presa elettrica sul cestello 220 o 110 V c.a. monofase 
coninterruttore magnetotermico di differenziale

- Sistema di rilevamento e limitazione del momento
- Pompa a mano per la discesa di emergenza
- Comandi idraulici per stabilizzatori e parte aerea

- Comandi parte aerea elettroidraulici
- Comandi stabilizzatori idraulici
- Anticollisione cabina - struttura estensibile
- Area di lavoro con traverse asimmetriche
- Possibilità di lavorare con traverse anteriori entrambe 

aperte, entrambe chiuse(1 lato aperte - 1 lato chiuse)
- Traverse anteriori a estensione manuale
- Tubazioni e cavi interni ai bracci
- Cestello in alluminio biposto 1400 x 700 x h 1100 mm
- Rotazione idraulica del cestello 90° dx – 90° sx
- Carter di protezione comandi in colonna e cestello
- Protezioni termiche sull’impianto elettrico
- Valvole di blocco su tutti i cilindri
- Valvole di massima pressione sul circuito oleodinamico
- Piano di calpestio in alluminio antiscivolo
- Verniciatura Standard bianco - Ral 9016

Snake 2010 H plus
AERIAL PLATFORMS
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SISTEMA DI INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
Per la prima volta nel settore delle gru a libera 
circolazione, il sistema di interazione 
uomo-macchina, come in un'auto, consente 
un'interazione semplice con la macchina. 
Le informazioni sulle operazioni di sollevamen-
to e di guida sono facilmente comprensibili 
contribuendo a un funzionamento più facile e 
conveniente.

Cabina dell'operatore
Spazio di lavoro ergonomico rende il funzionamento 
più sicuro e confortevole.
Display touch screen a colori da 10,4 pollici.
Cabina operatore inclinabile a 20°.
Pannello di controllo integrato in Canbus con tasti 
touch; Tre aree di controllo per sicurezza, operazioni di 
sollevamento e ambiente operativo.
Integrazione di 13 funzioni intelligenti e interattive che 
offrono una migliore interazione uomo-macchina.
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3. 4 assi: 315/80 R22.5 

 
3860 

 
2550 

 
1818 

 
22 

 
16 

 
280 

 
10650 

 
11690 

 
12188 

 

45 35,5 m

 45 m

 
 

Max 

 
m 

t
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SISTEMA DI INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
Per la prima volta nel settore delle gru a libera 
circolazione, il sistema di interazione 
uomo-macchina, come in un'auto, consente 
un'interazione semplice con la macchina. 
Le informazioni sulle operazioni di sollevamen-
to e di guida sono facilmente comprensibili 
contribuendo a un funzionamento più facile e 
conveniente.

Cabina dell'operatore
Spazio di lavoro ergonomico rende il funzionamento 
più sicuro e confortevole.
Display touch screen a colori da 10,4 pollici.
Cabina operatore inclinabile a 20°.
Pannello di controllo integrato in Canbus con tasti 
touch; Tre aree di controllo per sicurezza, operazioni di 
sollevamento e ambiente operativo.
Integrazione di 13 funzioni intelligenti e interattive che 
offrono una migliore interazione uomo-macchina.
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* Lunghezza braccio: 35.5 m + prolunga tralicciata 9.5 m. 
Altezza di lavoro max: 45 m.W



CLASSE DI PORTATA: Momento massimo 96,30 tm / 945 kNm.
MAX SBRACCIO IDRAULICO: fino a 32,00 m con jib.
INGOMBRO GRU: da: w. 2,50 m , l. 1,80 m , h. 2,55 m.
DOTAZIONE ELETTRONICA/IDRAULICA: sistema di controllo integrale IMC; unità di controllo FX900; 
distributore idraulico digitale D900; unità di comando radio RCH/RCS; controllo della dinamica ADC, FX901 - 
touch screen display; flow sharing
CARATTERISTICHE:
versione dynamic (.2): con biellismo; dispositivo XP; sistema ProLink doppia biella, rotazione continua su ralla.

BASAMENTO Basamento con asole per fissaggio con tiranti o per controtelaio integrato che consente
il contenimento dell’altezza di installazione.
Disponibile a richiesta anche in versione LP (Low Profile) con basamento ribassato.
PATTINI DI GUIDA Pattini di guida dei bracci sfilabili, a montaggio “forzato” per ridurre giochi verticali e 
laterali garantendo prolungamento durata e pattini laterali registrabili. Materiale pattino speciale con elevato 
grado di scorrimento e richiesta di basso ingrassaggio.
SERBATOIO Serbatoio in materiale plastico particolarmente resistente ai colpi e all’azione corrosiva di qualsia-
si elemento esterno.
STABILIZZATORI Stabilizzatori ad extra estensione idraulica con piattello stabilizzatore snodato e piastre 
d’appoggio in Monocast. Tubazioni all’interno del supporto stabilizzatori. Comando con distributore indipen-
dente anche via radio. Disponibilitò opzionale di rotazione idraulica stabilizzatori.

F990RA
NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 

Camion gru
Trasporto merci



CLASSE DI PORTATA: Momento massimo 96,30 tm / 945 kNm.
MAX SBRACCIO IDRAULICO: fino a 32,00 m con jib.
INGOMBRO GRU: da: w. 2,50 m , l. 1,80 m , h. 2,55 m.
DOTAZIONE ELETTRONICA/IDRAULICA: sistema di controllo integrale IMC; unità di controllo FX900; 
distributore idraulico digitale D900; unità di comando radio RCH/RCS; controllo della dinamica ADC, FX901 - 
touch screen display; flow sharing
CARATTERISTICHE:
versione dynamic (.2): con biellismo; dispositivo XP; sistema ProLink doppia biella, rotazione continua su ralla.

BASAMENTO Basamento con asole per fissaggio con tiranti o per controtelaio integrato che consente
il contenimento dell’altezza di installazione.
Disponibile a richiesta anche in versione LP (Low Profile) con basamento ribassato.
PATTINI DI GUIDA Pattini di guida dei bracci sfilabili, a montaggio “forzato” per ridurre giochi verticali e 
laterali garantendo prolungamento durata e pattini laterali registrabili. Materiale pattino speciale con elevato 
grado di scorrimento e richiesta di basso ingrassaggio.
SERBATOIO Serbatoio in materiale plastico particolarmente resistente ai colpi e all’azione corrosiva di qualsia-
si elemento esterno.
STABILIZZATORI Stabilizzatori ad extra estensione idraulica con piattello stabilizzatore snodato e piastre 
d’appoggio in Monocast. Tubazioni all’interno del supporto stabilizzatori. Comando con distributore indipen-
dente anche via radio. Disponibilitò opzionale di rotazione idraulica stabilizzatori.

F990RACamion gru Trasporto merci



Efficienza, capacità di svolgere 

qualunque tipo di lavoro e semplici-

tà d’uso sono le caratteristiche 

principali del modello PM 34.

È una gru che può essere utilizzata 

in diversi ambiti applicativi, data la 

sua capacità di carico e la numero-

sità di elementi accessori di cui può 

essere equipaggiata.

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 

Camion gru
Trasporto merci

PM34



PM34

Camion gru 
Trasporto merci  



52 m 
19,5 m
400 Kg*

52 m 19,5 m 400 kg* 170° 660° 240x70 cm

52 m 19,5 m 400 kg* 170° 660° 240x70 cm

Il Ragno XTJ 52+ offre un eccezionale diagramma di lavoro, movimenti 
rapidi e precisi a qualunque altezza. L’area manager system regola gli 
sbracci in modo automatico, in funzione della stabilizzazione e del ca-
rico (120/230/400 kg), consentendo sempre la rotazione a 660°, renden-
dola estremamente semplice da utilizzare. È la soluzione migliore per il 
noleggio, ideale per lavori in cantiere, opere di manutenzione esterna e 
interna e restauro.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- Motorizzazioni disponibili: Bi-energy (Diesel + AC) 

- Elettropompa di emergenza
- Pompa a pistoni a portata variabile per movimen-

ti rapidi e precisi e notevole risparmio energetico. 
Distributore in CANBUS + elettronica in CANBUS

- Funzione “Return to home”
- Trasmissione oleodinamica su cingoli in gomma

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 
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4,13-5,17 m 16% 42% 1 km/h 14000 kg 80 kN 4,19 kN/m2 6,56 kN/m2

4,13-5,17 m 16% 21% 1 km/h 13000 kg 80 kN 3,89 kN/m2 6,09 kN/m2
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4,13-5,17 m 16% 21% 1 km/h 13000 kg 80 kN 3,89 kN/m2 6,09 kN/m2

- Carro allargabile idraulicamente
- Stabilizzatori indipendenti girevoli su 2 differenti posizioni
- Piazzamento simultaneo e autolivellamento auto- matico
- Rotazione torretta 680°
- Braccio telescopico in acciaio + jib telescopico
-	Navicella smontabile in lega d’alluminio  

da cm. 240x70x110 cm, con rotazione idraulica 90° + 80°
- Sistema “Area manager” per portata utile 120 e 230 kg

- Radio comando mobile a terra, e quadro fisso di comando su 
navicella

- Presa 230VAC su navicella
- Condotta supplementare aria/acqua
- Impianto interfonico a viva voce
- PalSystem con monitor touchscreen per diagnostica e moni-

toraggio parametri di esercizio
- Certificazione CE e manuale uso e manutenzione



  BI-ENERGY
  Diesel+AC 

      

    

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

Available version:

BI-ENERGY (DIESEL+AC)
ECO (DC+AC)
HYBRID (DIESEL+DC)

XTJ 43+/C

XTJ 43+/R 43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

Il Ragno XTJ 43+ è una piattaforma aerea stretta e compatta, sia ne-
gli spostamenti che nel piazzamento e opera con movimenti semplici e 
diretti, senza ingombri posteriori. Le aree di lavoro sono monitorate dal 
sistema “area manager”.  Il piazzamento è automatico e per ogni stabi-
lizzatore sono disponibili 2 posizioni.  La rotazione della torretta di 660° 
è possibile con qualunque piazzamento. È la soluzione migliore per il 
noleggio, ideale per lavori di edilizia, e per lavori in campo delle teleco-
municazioni.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
-Motorizzazioni disponibili: Bi-energy (Diesel + AC), 

Eco (AC+Battery)
- Elettropompa di emergenza
- Pompa a pistoni a portata variabile per movimen-

ti rapidi e precisi e notevole risparmio energetico. 
Distributore in CANBUS + elettronica in CANBUS

- Funzione “Return to home”
- Trasmissione oleodinamica su cingoli in gomma

  BI-ENERGY
  Diesel+AC 

      

    

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

Available version:

BI-ENERGY (DIESEL+AC)
ECO (DC+AC)
HYBRID (DIESEL+DC)

XTJ 43+/C

XTJ 43+/R 43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

  BI-ENERGY
  Diesel+AC 

      

    

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

Available version:

BI-ENERGY (DIESEL+AC)
ECO (DC+AC)
HYBRID (DIESEL+DC)

XTJ 43+/C

XTJ 43+/R 43 m 18 m 330 kg* 170° 660° 240x70 cm

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



- Carro allargabile idraulicamente
- Stabilizzatori indipendenti girevoli su 3 differenti posizioni
- Piazzamento simultaneo e autolivellamento automatico
- Rotazione torretta 660°
- Braccio telescopico in acciaio + jib telescopico
- Navicella smontabile in lega d’alluminio da  

cm 240x70x110cm, con rotazione idraulica 90° + 80°
- Sistema “Area manager” per portata utile 120 e 230 kg

- Radio comando mobile a terra, e quadro fisso di comando su 
navicella

- Presa 230VAC su navicella
- Condotta supplementare aria/acqua
- Impianto interfonico a viva voce
- PalSystem con monitor touchscreen per diagno- stica e moni-

toraggio parametri di esercizio
- Certificazione CE e manuale uso e manutenzione
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Il Ragno XTJ 43+ è dotato di stabilizzazione automatica, semplice e rapi-
da e può compiere trasferimenti veloci anche su forti pendenze.
Disponibile su cingoli e su ruote e con funzionamento elettrico a batterie. 
È ideale per opere di potatura e manutenzione esterna e interna.
Portata 500 kg
Altezza di sollevamento	37,00 m
Sbraccio 9,70 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
-Motorizzazioni disponibili: Bi-energy (Diesel + AC), 

Eco (AC+Battery), Hybrid (Diesel + AC + Battery)
- Elettropompa di emergenza
- Trasmissione oleodinamica su cingoli in gomma
- Stabilizzatori indipendenti girevoli su 2 differenti 

posizioni

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



- Piazzamento simultaneo e autolivellamento automatico
- Rotazione torretta a 660°
- Elettronica in CANBUS
- Braccio telescopico in acciaio + jib fisso
- Navicella smontabile in lega d’alluminio da cm 

240x70x110 cm, con rotazione idraulica 90° + 80°
- Sistema “Area Manager” per portata utile 120 e 230 kg

- Radio comando mobile a terra, e quadro fisso elettrico su 
navicella

- Presa 230VAC su navicella
- Condotta supplementare aria/acqua
- Impianto interfonico a viva voce
- PalSystem con monitor touchscreen per diagno- stica e moni-

toraggio parametri di esercizio
- Certificazione CE e manuale uso e manutenzione



 BI-ENERGY
  Diesel+AC 

    

RAGNO XTJ 37+

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.

Available version:

BI-ENERGY (DIESEL+AC)
ECO (DC+AC)
HYBRID (DIESEL+DC)

   XTJ 37+/C-R

37 m 
15,7 m
330 Kg*

15,7 m 330 kg* 170° 180x70 cm37 m 660°

Il Ragno XTJ 43+ è dotato di stabilizzazione automatica, semplice e rapi-
da e può compiere trasferimenti veloci anche su forti pendenze.
Disponibile su cingoli e su ruote e con funzionamento elettrico a batterie. 
È ideale per opere di potatura e manutenzione esterna e interna.
Portata 500 kg
Altezza di sollevamento	37,00 m
Sbraccio 9,70 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
-Motorizzazioni disponibili: Bi-energy (Diesel + AC), 

Eco (AC+Battery), Hybrid (Diesel + AC + Battery)
- Elettropompa di emergenza
- Trasmissione oleodinamica su cingoli in gomma
- Stabilizzatori indipendenti girevoli su 2 differenti 

posizioni

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 
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330 kg* 230 kg 120 kg 330 kg* 120/230 kg 5535 mm 7160 mm 5260 mm 3975 mm 2680 mm

90°+80° 2,68-5,26 m 23% 36% 2,5 km/h 7500 kg 55 kN 2,58 kN/m2 5,34 kN/m2

20
00

7800

12
00

NC 689 A 20

Palazzani Industrie S.p.A. 
Via del Pavione, 4 - 25050 - Paderno F.C. (BS) - Italy  

Tel. (+39) 0306857073 
platforms@palazzani.it

www.palazzani.it

13,5 m 15 m 15,7 m 7,2 m 9,5 m L1 L2 W1 W2 W3
330 kg* 230 kg 120 kg 330 kg* 120/230 kg 5535 mm 7160 mm 5260 mm 3975 mm 2680 mm

90°+80° 2,68-5,26 m 23% 36% 2,5 km/h 7500 kg 55 kN 2,58 kN/m2 5,34 kN/m2

- Piazzamento simultaneo e autolivellamento automatico
- Rotazione torretta a 660°
- Elettronica in CANBUS
- Braccio telescopico in acciaio + jib fisso
- Navicella smontabile in lega d’alluminio da cm 

240x70x110 cm, con rotazione idraulica 90° + 80°
- Sistema “Area Manager” per portata utile 120 e 230 kg

- Radio comando mobile a terra, e quadro fisso elettrico su 
navicella

- Presa 230VAC su navicella
- Condotta supplementare aria/acqua
- Impianto interfonico a viva voce
- PalSystem con monitor touchscreen per diagno- stica e moni-

toraggio parametri di esercizio
- Certificazione CE e manuale uso e manutenzione



BI-ENERGY
Diesel+AC          

TSJ 35/C   

TSJ 35/R   

  

RAGNO TSJ 35

35 m 
14,5 m
230 Kg
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35 m 
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35 m 14,9 m 230 kg 170° 660° 180x70 cmTSJ 35/C

TSJ 35/R 35 m 14,1 m 230 kg 170° 660° 180x70 cm

BI-ENERGY
Diesel+AC 
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90°+80° 2,74-4,20 m 14% 49% 2,4 km/h 6600 kg 42 kN 3,16 kN/m2 4,79 kN/m2
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13,5 m 15 m 8 m L1 L2 W1 W2 W3
230 kg 120 kg 120/230 kg 4980 mm 5930 mm 4200 mm 3476 mm 2740 mm
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90°+80° 2,74-4,20 m 31% 12% 1,2 km/h 6800 kg 42 kN 3,18 kN/m2 4,76 kN/m2
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TZX250

     
 

   
 

25 m 10,6 m 250 kgTSJ 250/C

TSJ 250/R 25 m 10,6 m 250 kg

BI-ENERGY
Diesel+AC 

90°+90° 2,84-3,5 m 19% 23% 2,4 km/h 2660 kg 19,5 kN 2,05 kN/m2 3,71 kN/m2

90°+90° 2,84-3,5 m 19% 21% 1,5 km/h 2660 kg 19,5kN 2,05 kN/m2 3,71 kN/m2

SPIDER LIFTPALAZZANI

360° 140x70 cm

360° 140x70 cm
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Diesel 
10,6 kW

Single-phase
Electric motor
230VAC - 2,5 kW

PALAZZANI

TZX250
SPIDER LIFTNOLEGGIO E VENDITA

PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 
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È una piattaforma geometrica, senza

limitatore di sbraccio dal peso ridotto

e dall’estrema compattezza, facile da

trasportare anche su rimorchio e adatta a

qualsiasi tipo di applicazione.

Altezza max di lavoro 	 18,9 m

Sbraccio 	 max 9,5 m

Altezza al piano di calpestio 	 16,9 m

Portata max in cesta 	 230 kg

Misure cesta 	 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotazione torretta 	 +/- 178°
	 (356° non continui)

Massa totale 	 2435 Kg

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 
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ESCAVATORE COMPATTO

XE60DA

A. Lunghezza totale m. 5,86

B. Ampiezza totale m. 1,92

C. Altezza totale m. 2,58

D. Altezza della piattaforma m. 0,71

E. Distanza dal suolo all’asse m. 0,38

F. Gioco del contrappeso m. 1,44

G. Distanza tra gli assi m. 1,99

H. Lunghezza della traccia m. 2,25

J. Altezza minima da terra m. 0,53

K. Larghezza della traccia m. 0,40

XE60DA è un escavatore da giardino da 6 tonnellate. XE60DA adotta un buon motore eccellente nella 
protezione dell'ambiente e nel risparmio energetico. Inoltre, utilizza un sistema idraulico sensibile al carico, in 
grado di garantire un miglior controllo della macchina da parte dell'operatore e una migliore coordinazione 
dei movimenti, riducendo la richiesta di competenza operativa del conducente; inoltre, l'affidabilità di questo 
sistema è stata riconosciuta dalla maggior parte degli utenti. L'analisi delle sollecitazioni e l'ottimizzazione 
della struttura di tali piattaforme di componenti chiave, bracci oscillanti, aste della benna e telaio inferiore ha 
garantito completamente l'affidabilità degli elementi strutturali. La manutenzione giornaliera è sufficiente-
mente comoda e basta aprire il cofano posteriore per la manutenzione dell'olio motore, del carburante e dei 
filtri dell'aria. * Maggiore efficienza energetica e protezione ambientale

ESCAVATORE COMPATTO

XE60DA
NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



ESCAVATORE COMPATTO

XE60DA

A. Lunghezza totale m. 5,86

B. Ampiezza totale m. 1,92

C. Altezza totale m. 2,58

D. Altezza della piattaforma m. 0,71
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F. Gioco del contrappeso m. 1,44
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H. Lunghezza della traccia m. 2,25

J. Altezza minima da terra m. 0,53

K. Larghezza della traccia m. 0,40

XE60DA è un escavatore da giardino da 6 tonnellate. XE60DA adotta un buon motore eccellente nella 
protezione dell'ambiente e nel risparmio energetico. Inoltre, utilizza un sistema idraulico sensibile al carico, in 
grado di garantire un miglior controllo della macchina da parte dell'operatore e una migliore coordinazione 
dei movimenti, riducendo la richiesta di competenza operativa del conducente; inoltre, l'affidabilità di questo 
sistema è stata riconosciuta dalla maggior parte degli utenti. L'analisi delle sollecitazioni e l'ottimizzazione 
della struttura di tali piattaforme di componenti chiave, bracci oscillanti, aste della benna e telaio inferiore ha 
garantito completamente l'affidabilità degli elementi strutturali. La manutenzione giornaliera è sufficiente-
mente comoda e basta aprire il cofano posteriore per la manutenzione dell'olio motore, del carburante e dei 
filtri dell'aria. * Maggiore efficienza energetica e protezione ambientale

ESCAVATORE COMPATTO

XE60DA



Il miniescavatore idraulico 303E CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un 
valido ausilio in molte applicazioni diverse. Il modello 303E CR è caratterizzato da:
La confortevole cabina operatore comprende un sedile a sospensione pneumatica, una cintura di sicurezza retrattile 
di 76 mm e un display dove sono disponibili l’indicatore del livello combustibile e le informazioni generali di diagnosi.
Le caratteristiche di sicurezza fondamentali sono di serie, ad esempio la struttura ROPS, TOPS e la certificazione di 
protezione superiore (Livello 1), nonché un allarme di marcia e il sistema di interblocco Cat.
Con una larghezza di 1.550 mm e un peso di 3530 kg, il robusto modello 303E CR offre un raggio compatto nonché 
prestazioni e stabilità eccellenti.
Il raggio compatto permette di lavorare in spazi ristretti. Il raggio del corpo superiore rientra nei 100 mm del carro, in 
modo tale che l’operatore possa concentrarsi sul lavoro da eseguire, senza doversi preoccupare della parte posteriore 
della macchina.
L’elevata forza di penetrazione, i tempi di ciclo rapidi e l’angolo di rotazione della benna pari a 200 gradi garantiscono 
la produttività richiesta dalle applicazioni.
Caratteristiche di serie, tra cui la funzione di flottaggio lama e la traslazione automatica a due velocità, semplificano 
l’utilizzo della macchina e aumentano la produttività.
II dealer Cat offrono un’assistenza ai clienti senza pari grazie agli eccellenti servizi di gestione e manutenzione delle 
attrezzature e alla pronta disponibilità dei ricambi, garantendo prestazioni, affidabilità e profitti ottimizzati.

Dimensioni
1 Profondità di scavo 2.750 mm
2 Parete verticale 1.960 mm
3 Sbraccio massimo a terra 4.810 mm
4 Sbraccio massimo
5 Altezza di scavo massima 4.530 mm
6 Gioco di scarico massimo 3.150 mm
7 Sbraccio 2.110 mm
8 Rotazione posteriore 890 mm
9 Massima altezza della lama 402 mm

10 Massima profondità della lama 472 mm

11 Altezza del braccio in posizione di trasporto 1.590 mm
12 Altezza di trasporto complessiva 2.500 mm
13 Altezza cuscinetto di rotazione 565 mm
14 Lunghezza carro complessiva 2.210 mm
15 Lunghezza di trasporto complessiva
16 Rotazione del braccio a destra
17 Rotazione del braccio a sinistra
18 Larghezza pattini/cingolo 300 mm
19 Larghezza cingoli complessiva 1.550 mm

Sistema di rotazione
Velocità di rotazione della macchina 9 giri/min
Rotazione del braccio – Sinistra* 80°
Rotazione del braccio – Destra 50°

* Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico.

Lama
Larghezza 1.550 mm 
Altezza 335 mm 
Profondità di scavo 472 mm 
Altezza di sollevamento 402 mm 

Carro
Numero di rulli superiori 3
Numero di rulli inferiori 3
Tipo rullo inferiore Con flangia doppia

Certificazione - cabina e tettoia
Struttura ROPS  
(Roll Over Protective Structure,  
struttura di protezione antiribaltamento) ISO 12117-2
Struttura TOPS  
(Tip Over Protective Structure,  
struttura di protezione antirovesciamento)  ISO 12117
Protezione superiore ISO 10262 (Livello I)

Capacità di sollevamento a terra*

Raggio del punto 3.000 mm 4.000 mm

Anteriore Laterale Anteriore Laterale
Lama abbassata kg 1.170 540 670 310
Lama sollevata kg 570 480 280 280

* I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo 
alla capacità di sollevamento nominale dell’escavatore idraulico, e 
non superano l’87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% 
della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell’escavatore non 
è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono 
all’avambraccio standard. 

MINIESCAVATORE IDRAULICO 303 CR

MINIESCAVATORE 
IDRAULICO 303 CR

NOLEGGIO E VENDITA
PONTEGGI E 
PIATTAFORME AEREE 



Il miniescavatore idraulico 303E CR offre alte prestazioni, durata e versatilità in un design compatto, rivelandosi un 
valido ausilio in molte applicazioni diverse. Il modello 303E CR è caratterizzato da:
La confortevole cabina operatore comprende un sedile a sospensione pneumatica, una cintura di sicurezza retrattile 
di 76 mm e un display dove sono disponibili l’indicatore del livello combustibile e le informazioni generali di diagnosi.
Le caratteristiche di sicurezza fondamentali sono di serie, ad esempio la struttura ROPS, TOPS e la certificazione di 
protezione superiore (Livello 1), nonché un allarme di marcia e il sistema di interblocco Cat.
Con una larghezza di 1.550 mm e un peso di 3530 kg, il robusto modello 303E CR offre un raggio compatto nonché 
prestazioni e stabilità eccellenti.
Il raggio compatto permette di lavorare in spazi ristretti. Il raggio del corpo superiore rientra nei 100 mm del carro, in 
modo tale che l’operatore possa concentrarsi sul lavoro da eseguire, senza doversi preoccupare della parte posteriore 
della macchina.
L’elevata forza di penetrazione, i tempi di ciclo rapidi e l’angolo di rotazione della benna pari a 200 gradi garantiscono 
la produttività richiesta dalle applicazioni.
Caratteristiche di serie, tra cui la funzione di flottaggio lama e la traslazione automatica a due velocità, semplificano 
l’utilizzo della macchina e aumentano la produttività.
II dealer Cat offrono un’assistenza ai clienti senza pari grazie agli eccellenti servizi di gestione e manutenzione delle 
attrezzature e alla pronta disponibilità dei ricambi, garantendo prestazioni, affidabilità e profitti ottimizzati.

Dimensioni
1 Profondità di scavo 2.750 mm
2 Parete verticale 1.960 mm
3 Sbraccio massimo a terra 4.810 mm
4 Sbraccio massimo
5 Altezza di scavo massima 4.530 mm
6 Gioco di scarico massimo 3.150 mm
7 Sbraccio 2.110 mm
8 Rotazione posteriore 890 mm
9 Massima altezza della lama 402 mm

10 Massima profondità della lama 472 mm

11 Altezza del braccio in posizione di trasporto 1.590 mm
12 Altezza di trasporto complessiva 2.500 mm
13 Altezza cuscinetto di rotazione 565 mm
14 Lunghezza carro complessiva 2.210 mm
15 Lunghezza di trasporto complessiva
16 Rotazione del braccio a destra
17 Rotazione del braccio a sinistra
18 Larghezza pattini/cingolo 300 mm
19 Larghezza cingoli complessiva 1.550 mm

Sistema di rotazione
Velocità di rotazione della macchina 9 giri/min
Rotazione del braccio – Sinistra* 80°
Rotazione del braccio – Destra 50°

* Freno di rotazione automatico, a molla, con disinserimento idraulico.

Lama
Larghezza 1.550 mm 
Altezza 335 mm 
Profondità di scavo 472 mm 
Altezza di sollevamento 402 mm 

Carro
Numero di rulli superiori 3
Numero di rulli inferiori 3
Tipo rullo inferiore Con flangia doppia

Certificazione - cabina e tettoia
Struttura ROPS  
(Roll Over Protective Structure,  
struttura di protezione antiribaltamento) ISO 12117-2
Struttura TOPS  
(Tip Over Protective Structure,  
struttura di protezione antirovesciamento)  ISO 12117
Protezione superiore ISO 10262 (Livello I)

Capacità di sollevamento a terra*

Raggio del punto 3.000 mm 4.000 mm

Anteriore Laterale Anteriore Laterale
Lama abbassata kg 1.170 540 670 310
Lama sollevata kg 570 480 280 280

* I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007, relativo 
alla capacità di sollevamento nominale dell’escavatore idraulico, e 
non superano l’87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% 
della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell’escavatore non 
è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono 
all’avambraccio standard. 

MINIESCAVATORE IDRAULICO 303 CR

MINIESCAVATORE 
IDRAULICO 303 CR



PIATTAFORMA
DI TRASPORTO

PERSONE E 
MATERIALE

LIFT UP 1000 LIFT UP 1000PIATTAFORMA DI TRASPORTO
PERSONE E MATERIALE

ESTENSIONE ANCORAGGIO DI SERIE

AMPLIAMENTO 
CESTA OPTIONAL

CONFIGURAZIONE LB
Large Basket
Portata max 800 Kg

CONFIGURAZIONE NB
Normal Basket

DATI TECNICI

TABELLA DI CARICO DEL LIFT UP 1000
VERSIONE MONOFASE/TRIFASE

PERSONE
1
2
3
4

MATERIALE
900 Kg
800 Kg
700 Kg
600 Kg

TOTALE
1000 Kg
1000 Kg
1000 Kg
1000 Kg

VERSIONE MONOFASE
CONF. NB/LB

Portata max Kg.
Velocità di spostamento verticale max
Persone ammesse max
Dimensione esterna cesta mm.
Dimensione ingombro a terra mm.
Dimensione per il trasporto mm.
Altezza max mt.
Intervallo max tra gli ancoraggi mt.
Aliment. elettrica Monofase/Trifase
Freni elettromeccanici
Freno paracadute
Potenza motore
Traliccio triangolare

1000 comprese persone
12 mt/min
4
1500x1220
1500x1220
1500x1950
100
7
230V - 50/60Hz
1
1
3 Kw
1500

1000 comprese persone
12 mt/min
4
2000x1220
2000x1220
2000x1950
100
7
400V - 50/60Hz
1
1
3 Kw
1500

VERSIONE TRIFASE
CONF. NB/LB



PIATTAFORMA
DI TRASPORTO

PERSONE E 
MATERIALE

LIFT UP 1000 LIFT UP 1000PIATTAFORMA DI TRASPORTO
PERSONE E MATERIALE

ESTENSIONE ANCORAGGIO DI SERIE

AMPLIAMENTO 
CESTA OPTIONAL

CONFIGURAZIONE LB
Large Basket
Portata max 800 Kg

CONFIGURAZIONE NB
Normal Basket

DATI TECNICI

TABELLA DI CARICO DEL LIFT UP 1000
VERSIONE MONOFASE/TRIFASE

PERSONE
1
2
3
4

MATERIALE
900 Kg
800 Kg
700 Kg
600 Kg

TOTALE
1000 Kg
1000 Kg
1000 Kg
1000 Kg

VERSIONE MONOFASE
CONF. NB/LB

Portata max Kg.
Velocità di spostamento verticale max
Persone ammesse max
Dimensione esterna cesta mm.
Dimensione ingombro a terra mm.
Dimensione per il trasporto mm.
Altezza max mt.
Intervallo max tra gli ancoraggi mt.
Aliment. elettrica Monofase/Trifase
Freni elettromeccanici
Freno paracadute
Potenza motore
Traliccio triangolare

1000 comprese persone
12 mt/min
4
1500x1220
1500x1220
1500x1950
100
7
230V - 50/60Hz
1
1
3 Kw
1500

1000 comprese persone
12 mt/min
4
2000x1220
2000x1220
2000x1950
100
7
400V - 50/60Hz
1
1
3 Kw
1500

VERSIONE TRIFASE
CONF. NB/LB



PONTEGGIO ELETTRICO
AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA E

BICOLONNA

GOLDEN BRIDGE

GOLDEN BRIDGEPONTEGGIO ELETTRICO
AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA E BICOLONNA

AMPLIAMENTO 
CESTA OPTIONAL

DATI TECNICI

GOLDEN BRIDGE 28 B

Max velocità di spostamento
Lunghezza max piattaforma
Larghezza piano di lavoro
Max estensione piano di lavoro
Altezza max
Intervallo max fra gli ancoraggi
Persone ammesse
Potenza motore per gruppo di sollevamento
Motori elettrici
tensione normale
Frequenza
Corrente assorbita
Max velocità del vento in fase di mont/smont
Max velocità del vento in servizio
Max velocità del vento fuori servizio
Max carico utile

12 mt/min
28.40 mt
1.00 mt
+2.00 mt
120 mt
6.00 mt
n. 4
KW 1.5x4
n. 4
v 230/400
50 Hz
16.4 A
10 mt/sec
15 mt/sec
32 mt/sec
1000 Kg

12 mt/min
8.76 mt
1.00 mt
+2.00 mt
120 mt
6.00 mt
n. 2
KW 1.5x4
n. 4
v 230/400
50 Hz
8.2 A
10 mt/sec
15 mt/sec
32 mt/sec
600 Kg

GOLDEN BRIDGE 28 M



PONTEGGIO ELETTRICO
AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA E

BICOLONNA

GOLDEN BRIDGE

GOLDEN BRIDGEPONTEGGIO ELETTRICO
AUTOSOLLEVANTE
MONOCOLONNA E BICOLONNA

AMPLIAMENTO 
CESTA OPTIONAL

DATI TECNICI

GOLDEN BRIDGE 28 B

Max velocità di spostamento
Lunghezza max piattaforma
Larghezza piano di lavoro
Max estensione piano di lavoro
Altezza max
Intervallo max fra gli ancoraggi
Persone ammesse
Potenza motore per gruppo di sollevamento
Motori elettrici
tensione normale
Frequenza
Corrente assorbita
Max velocità del vento in fase di mont/smont
Max velocità del vento in servizio
Max velocità del vento fuori servizio
Max carico utile

12 mt/min
28.40 mt
1.00 mt
+2.00 mt
120 mt
6.00 mt
n. 4
KW 1.5x4
n. 4
v 230/400
50 Hz
16.4 A
10 mt/sec
15 mt/sec
32 mt/sec
1000 Kg

12 mt/min
8.76 mt
1.00 mt
+2.00 mt
120 mt
6.00 mt
n. 2
KW 1.5x4
n. 4
v 230/400
50 Hz
8.2 A
10 mt/sec
15 mt/sec
32 mt/sec
600 Kg

GOLDEN BRIDGE 28 M



PONTEGGI SOSPESI



PONTEGGI 
SOSPESI

I ponteggi sospesi su funi consistono in una base, generalmente costituita da una piattaforma 
modulare con una struttura portante in acciaio zincato, poggiata all’estremità superiore di un 
edificio, come terrazze o lastrici, su cui vengono installati travi e contrappesi amovibili su ruote.
Si prestano molto bene in tutte quelle circostanze dove il raggiungimento della zona di azione 
dal basso risulta complicato se non impossibile. Consentono delle lavorazioni (leggere) sulle 
facciate senza l’applicazione di ancoraggi.



SEMOVENTI VERTICALI ARTICOLATI 

6'7"

10'10"

Altezza massima di lavoro

1,9 m

50 mm

Altezza libera dal suolo

30'6"

0,5 mph

3,51 m

7.100 kg

Gradabilità

7,8 m

355°

3,31 m

6,8 m

230 kg

3,2 miglia all'ora

58'1"

5'8"

Velocità di guida aumentata

7,6 m

57×33,5×43"

8×6V,420Ah

1,45×0,85×1,1 m

Specifiche/tipo di pneumatici

1,15 m

8,8 galloni

22'4"

11'6"

Raggio di sterzata-interno

6m

40 litri

355°

52'6"

5,2 km/h

Unità di potenza ausiliaria

15,7 m

8,7"

Massima libertà di movimento

2WD×2WS

1,9 m

3'9"

6'3"

Massima estensione orizzontale

5°

230 kg

12 V CC

25'7"

Dimensioni della piattaforma (L×W×H)

Batterie

0

2m

45'11"

160°

2m

Rotazione di coda del giradischi

12 V CC

5,2 km/h

Capacità del serbatoio idraulico

17,7 m

2WD×2WS

7.300 kg

3,2 miglia all'ora

1,45×0,85×1,1 m

25'7"

Rotazione del giradischi

6'7"

2'3,5"

B Larghezza-stivato

8×6V,420Ah

Capacità della piattaforma (illimitata/2 persone)

6'3"

5°

15.653 libbre

Raggio di sterzata-esterno

1,73 m

160°

0,22 m

0,8 km/h

24'11"

Una lunghezza stivata

0

57×33,5×43"

507 libbre

Il peso

7,8 m

507 libbre

0,22 m

19'8"

0,7 m

8,7"

2"

Passo D

Guida × sterza

30%

16 m

Velocità di guida riposta

8,8 galloni

16.094 libbre

1,9 m

240/55D17.5 Pneumatici riempiti di schiuma

0,8 km/h

Valutazione dell'inclinazione

30%

9,3 m

C Altezza-stivato

51'6"

0,5 mph

14 m

40 litri

6'3"

Rotazione della piattaforma

Conformità agli standard

Dimensioni

AB16EJ(AB520EJ)Modello

Il peso

NOI metrico

AB14EJ(AB460EJ)

Potenza

Prestazione

metrico NOI

CE/ANSI/CSA

Altezza massima della piattaforma

 

 

SPECIFICA ML10EJ (UNITÀ 
METRICHE) 

ML340EJ (UNITÀ 
ANGLOSASSONI) 

PARAMETRI DIMENSIONALI 

 ni 3 tf 72 m 3,8 amissam amrofattaip alled azzetlA

Altezza di lavoro max. 10,3 m 33 ft 9,5 in 

 ni 01 tf 01 m 3,3 omissam elatnozziro oiccarbS

Lunghezza complessiva (chiusa) 2,97 m 9 ft 9 in 

 ni 3 tf 3 m 99,0 )asuihc( avisselpmoc azzehgraL

Altezza complessiva (chiusa) 1,99 m 6 ft 6 in 

 ni 11 tf 3 m 2,1 essaretnI

Cingolatura assale 0,81 m 2 ft 8 in 

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento chiuse)  ni 63,2 m 60,0

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento abbassate) 0,02 m 0,79 in 

Dimensioni pneumatici (diametro × 
larghezza / tipo) 406 × 127mm / pieni 16 × 5in / pieni 

Dimensioni piattaforma (Lu × La × A) 0,99 m × 0,7 m × 1,1 m 39 × 27,5 × 43 in 

PARAMETRI PRESTAZIONALI 

Portata nominale della piattaforma 200 kg 440 lb 

Capienza massima della piattaforma 
(uso al chiuso) 2 persone 

Capienza massima della piattaforma 

 

 

SPECIFICA ML10EJ (UNITÀ 
METRICHE) 

ML340EJ (UNITÀ 
ANGLOSASSONI) 

PARAMETRI DIMENSIONALI 

 ni 3 tf 72 m 3,8 amissam amrofattaip alled azzetlA

Altezza di lavoro max. 10,3 m 33 ft 9,5 in 

 ni 01 tf 01 m 3,3 omissam elatnozziro oiccarbS

Lunghezza complessiva (chiusa) 2,97 m 9 ft 9 in 

 ni 3 tf 3 m 99,0 )asuihc( avisselpmoc azzehgraL

Altezza complessiva (chiusa) 1,99 m 6 ft 6 in 

 ni 11 tf 3 m 2,1 essaretnI

Cingolatura assale 0,81 m 2 ft 8 in 

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento chiuse)  ni 63,2 m 60,0

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento abbassate) 0,02 m 0,79 in 

Dimensioni pneumatici (diametro × 
larghezza / tipo) 406 × 127mm / pieni 16 × 5in / pieni 

Dimensioni piattaforma (Lu × La × A) 0,99 m × 0,7 m × 1,1 m 39 × 27,5 × 43 in 

PARAMETRI PRESTAZIONALI 

Portata nominale della piattaforma 200 kg 440 lb 

Capienza massima della piattaforma 
(uso al chiuso) 2 persone 

Capienza massima della piattaforma 
(uso all'aperto) 1 persona 

Velocità massima (posizione chiusa) 0~4 km / ora 0~2,5 mph 

Velocità di traslazione (sollevata) 0~0,6 km / ora 0~0,37 mph 

Tempo di salita della piattaforma (senza 
carico) 32~36 s 

Tempo di discesa della piattaforma 
(senza carico) 32~37 s 

 %52 elibarepus aznedneP

Max. inclinazione consentita 3° (anteriore-posteriore) /3° (laterale) 

 tf 0 m 0 )onretni( atazrets id oiggaR

Raggio di sterzata (esterno) 1,55 m 5 ft 1 in 

 tf 0 m 0 adoc id orbmognI

Angolo di rotazione della torretta / 
continuità 345° / non continui 



SEMOVENTI VERTICALI ARTICOLATI 

6'7"

10'10"

Altezza massima di lavoro

1,9 m

50 mm

Altezza libera dal suolo

30'6"

0,5 mph

3,51 m

7.100 kg

Gradabilità

7,8 m

355°

3,31 m

6,8 m

230 kg

3,2 miglia all'ora

58'1"

5'8"

Velocità di guida aumentata

7,6 m

57×33,5×43"

8×6V,420Ah
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1,15 m

8,8 galloni

22'4"

11'6"

Raggio di sterzata-interno
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0
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8,8 galloni

16.094 libbre

1,9 m

240/55D17.5 Pneumatici riempiti di schiuma

0,8 km/h

Valutazione dell'inclinazione

30%

9,3 m
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0,5 mph

14 m

40 litri

6'3"

Rotazione della piattaforma
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Dimensioni
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Il peso

NOI metrico

AB14EJ(AB460EJ)

Potenza
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metrico NOI

CE/ANSI/CSA

Altezza massima della piattaforma

 

 

SPECIFICA ML10EJ (UNITÀ 
METRICHE) 

ML340EJ (UNITÀ 
ANGLOSASSONI) 

PARAMETRI DIMENSIONALI 

 ni 3 tf 72 m 3,8 amissam amrofattaip alled azzetlA

Altezza di lavoro max. 10,3 m 33 ft 9,5 in 

 ni 01 tf 01 m 3,3 omissam elatnozziro oiccarbS

Lunghezza complessiva (chiusa) 2,97 m 9 ft 9 in 

 ni 3 tf 3 m 99,0 )asuihc( avisselpmoc azzehgraL

Altezza complessiva (chiusa) 1,99 m 6 ft 6 in 

 ni 11 tf 3 m 2,1 essaretnI

Cingolatura assale 0,81 m 2 ft 8 in 

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento chiuse)  ni 63,2 m 60,0

Altezza libera da terra (slitte 
antiribaltamento abbassate) 0,02 m 0,79 in 

Dimensioni pneumatici (diametro × 
larghezza / tipo) 406 × 127mm / pieni 16 × 5in / pieni 

Dimensioni piattaforma (Lu × La × A) 0,99 m × 0,7 m × 1,1 m 39 × 27,5 × 43 in 

PARAMETRI PRESTAZIONALI 

Portata nominale della piattaforma 200 kg 440 lb 

Capienza massima della piattaforma 
(uso al chiuso) 2 persone 

Capienza massima della piattaforma 
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METRICHE) 
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antiribaltamento abbassate) 0,02 m 0,79 in 
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Dimensioni piattaforma (Lu × La × A) 0,99 m × 0,7 m × 1,1 m 39 × 27,5 × 43 in 

PARAMETRI PRESTAZIONALI 

Portata nominale della piattaforma 200 kg 440 lb 

Capienza massima della piattaforma 
(uso al chiuso) 2 persone 

Capienza massima della piattaforma 
(uso all'aperto) 1 persona 

Velocità massima (posizione chiusa) 0~4 km / ora 0~2,5 mph 

Velocità di traslazione (sollevata) 0~0,6 km / ora 0~0,37 mph 

Tempo di salita della piattaforma (senza 
carico) 32~36 s 

Tempo di discesa della piattaforma 
(senza carico) 32~37 s 

 %52 elibarepus aznedneP

Max. inclinazione consentita 3° (anteriore-posteriore) /3° (laterale) 

 tf 0 m 0 )onretni( atazrets id oiggaR

Raggio di sterzata (esterno) 1,55 m 5 ft 1 in 

 tf 0 m 0 adoc id orbmognI

Angolo di rotazione della torretta / 
continuità 345° / non continui 
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